
ออกแบบมาเพือ่ความสะดวก
เทคโนโลยขีัน้สงู รวมถงึการปรับคา่แบบ
อตัโนมตัแิละการปรับระดบัแบบมตีวัชว่ย
นำ�ทาง ชว่ยใหก้ารชัง่น้ำ�หนักประจําวนั
งา่ยขึน้ ตวัเครือ่งแข็งแรงทนทานทีม่พีืน้
ผวิเรยีบและขอบโคง้มน จงึทําความ
สะอาดไดง้า่ยดาย

การผสานการทำ�งานที่
งา่ยดาย
อนิเทอรเ์ฟซและคําสัง่MT-SICSหลายรปู
แบบชว่ยใหเ้ชือ่มตอ่เครือ่งชัง่MRของคณุ
กบัระบบ PLC และ MES รวมถงึเครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารอืน่ ๆ ไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย

การจดัการผูใ้ช้
ดว้ยการตัง้คา่กลุม่ผูใ้ชแ้ละโปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ทีแ่ตกตา่งกนั ผูป้ฏบิตังิานจะเห็นเฉพาะ
ฟังกช์นัและแอปพลเิคชนัทีพ่วกเขาจํา
เป็นตอ้งใชใ้นงานของตน ทําให ้
กระบวนการงา่ยขึน้และชว่ยลดขอ้ผดิ
พลาด

ทำ�ความสะอาดงา่ย
เครือ่งชัง่เหลา่นีส้รา้งขึน้ดว้ยวสัดคุณุภาพ
สงู และไดรั้บการออกแบบใหม้พีืน้ผวิ
ทีร่าบเรยีบ และมขีอบโคง้มนทีท่ำ�ความ
สะอาดไดง้า่ยและรวดเร็ว ตูค้รอบ
QuickLock สามารถถอดออกไดใ้นขัน้
ตอนงา่ยๆ เพยีงขัน้ตอนเดยีว และถาด
รองน้ำ�กส็ามารถเลือ่นออกไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย ชิน้สว่นทัง้หมดสามารถทำ�ความ
สะอาดดว้ยเครือ่งลา้งจานได ้

เครือ่งช ัง่เชงิวเิคราะห ์MR
ทนทานและเชือ่ถอืได ้
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คูห่กูารช ัง่น้ ำ�หนกัของคณุ
สำ�หรับทกุสภาพแวดลอ้ม

เครือ่งชัง่ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้หลา่นีจ้ะใหผ้ลลพัธท์ีแ่มน่ยำ�และ
สม่ำ�เสมอแมใ้นสภาพแวดลอ้มการชัง่น้ำ�หนักทีห่นัก
หน่วงทีส่ดุ แอปพลเิคชนัทีม่าในตวัและตวัเลอืกการ
เชือ่มตอ่ทีห่ลากหลายทำ�ใหเ้ครือ่งชัง่ทีท่นทานเหลา่นี้
อเนกประสงคเ์ป็นอยา่งยิง่ ไมว่า่คณุจะอยูใ่นหอ้งปฏบิตั ิ
การหรอือยูน่อกโรงงาน

ตวัเครือ่งทีท่ำ�จากโลหะทัง้ช ิน้และสว่นประกอบที่
ทนทานไดรั้บการทดสอบในสภาพแวดลอ้มทีส่มบกุสม
บนัทีส่ดุ เพือ่รับรองการป้องกนัสิง่สกปรกและสารเคมี
ระบบป้องกนัน้ำ�หนักเกนิจะปกป้องเซลลช์ัง่น้ำ�หนักจาก
น้ำ�หนักทีม่ากเกนิไปและวตัถทุีล่น่บนจานชัง่น้ำ�หนัก
โดยไมต่ัง้ใจ
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ขอ้มลูจำ�เพาะทางเทคนคิ
MR104 MR204 MR304

คา่ขดีจำ�กดั

พกิดัน้ำ�หนัก 120 g 220 g 320 g

คา่อา่นละเอยีด 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg

ความสามารถในการทำ�ซ้ำ� (ทีโ่หลด 5%) 0.1 mg 0.1 mg 0.1 mg

ความเบีย่งเบนเชงิเสน้ 0.2 mg 0.2 mg 0.2 mg

การชดเชยความไว (ทีโ่หลดทีก่ำ�หนด) ▲ 0.5 mg 0.8 mg 1 mg

คา่ท ัว่ไป

ความสามารถในการทำ�ซ้ำ� (ทีโ่หลด 5%) 0.08 mg 0.08 mg 0.08 mg

ความเบีย่งเบนเชงิเสน้ 0.06 mg 0.06 mg 0.06 mg

การชดเชยความไว (ทีโ่หลดทีก่ำ�หนด) ▲ 0.3 mg 0.5 mg 0.6 mg

น้ำ�หนักขัน้ต่ำ� (USP คา่ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรับได ้=
0.10%) ▼

160 mg 160 mg 160 mg

น้ำ�หนักขัน้ต่ำ� (ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรับได ้= 1%) ▼ 16 mg 16 mg 16 mg

ระยะเวลาทีน้่ำ�หนักนิง่ 2 s 2 s 2 s

ขนาดและขอ้มลูจำ�เพาะอืน่

ขนาดเครือ่งชัง่ (กวา้ง × ลกึ × สงู) 209 × 351 × 354 mm 209 × 351 × 354 mm 209 × 351 × 354 mm

ขนาดของจานชัง่น้ำ�หนัก (กวา้ง × ลกึ) – – –

เสน้ผา่นศนูยก์ลางจานชัง่ 90 mm 90 mm 90 mm

▲ หลงัจากปรับดว้ยตุม้น้ำ�หนักภายใน
▼ วดัทีโ่หลด 5%, k = 2

เครือ่งชัง่ทกุรุน่มวีางจำ�หน่ายในรุน่ทีไ่ดรั้บอนุญาต
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คณุสมบตั ิ

ประสทิธภิาพ

เซลลช์ัง่น้ำ�หนักทีม่กีารชดเชยแรงแม่
เหล็กไฟฟ้า (EMFC)

การปรับภายในแบบอตัโนมตัดิว้ย
เทคโนโลย ีFACT

การปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ

หนา้จอสมัผัสขนาด 4.5 นิว้
แอปพลเิคชนัในตวั 8 แอปพลเิคชนั
การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

การประกนัคณุภาพ

ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน OIML/NTEP

การจัดการผูใ้ช ้
ตวัชว่ยปรับระดบั
รหสัตวัอยา่งและรหสังานทีก่ำ�หนดคา่ได ้
บนัทกึกจิกรรม
การทดสอบเป็นประจำ�ทีก่ำ�หนดไวล้ว่ง
หนา้

การจดัการขอ้มลู

อนิเทอรเ์ฟซ 4 แบบ: USB-A, USB-C,
RS232, อเีทอรเ์น็ต
ตวัเลอืกบลทูธู
การรายงานขัน้สงู

วางไปทีเ่คอรเ์ซอร์
MT-SICS

EasyDirect ซอฟตแ์วรเ์ครือ่งชัง่

คณุคา่ทีย่ ัง่ยนื

ตวัเครือ่งทำ�จากโลหะทัง้ช ิน้
การป้องกนัน้ำ�หนักเกนิ
โหมดประหยดัพลงังาน
ตูค้รอบกนัลมQuickLockทีทํ่าความสะอาด
ไดง้า่ยดาย

อปุกรณเ์สรมิ
เพิม่ประสทิธภิาพ ปรับปรงุหลกัสรรีะการทำ�งาน และจัดการขอ้มลู
ของคณุอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยหลากหลายอปุกรณเ์สรมิของเรา
รวมถงึ EasyDirect ซอฟตแ์วรก์ารจัดการขอ้มลูเครือ่งชัง่
เครือ่งพมิพ ์ตุม้น้ำ�หนัก ชดุเครือ่งมอืวดัความหนาแน่น และอะแดป
เตอรบ์ลทูธู
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิ โปรดเขา้ไปที่
หนา้เว็บของเรา

www.mt.com/lab-accessories

http://www.mt.com/lab-accessories


Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

อาจมกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคนคิ.
© 01/2024 METTLER TOLEDO. สงวนลขิสทิธิ.์
30924345A th
Group Marketing 30924345

สำ�หรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
www.mt.com/MR-analytical


	 คู่หูการชั่งน้ำหนักของคุณ
	 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
	 คุณสมบัติ
	 ประสิทธิภาพ
	 การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
	 การประกันคุณภาพ
	 การจัดการข้อมูล
	 คุณค่าที่ยั่งยืน

	 อุปกรณ์เสริม

