
Langlebig
Die Edelstahl-Waagschale und die 
robuste Bauweise sorgen Tag für Tag 
für eine zuverlässige Leistung.

Akkubetrieb
Wenn Sie unterwegs wägen müssen 
oder keine zuverlässige Stromversorgung 
verfügbar ist, sind die JL-Waagen die 
perfekte Lösung.

Helle Anzeige
Das Display mit Hintergrundbeleuchtung 
und grossen Zahlen ist unter hellen und 
dunklen Lichtverhältnissen gut ablesbar.

Platzsparendes Design
Dank ihrer ultraschlanken Bauweise sind 
die JL-Waagen perfekt für enge Bereiche 
geeignet. Diese leichten und kompakten 
Waagen können mühelos an jeden 
Wägestandort getragen werden.

Stabil und leicht
Zum Wägen von Schmuck überall

JL-Goldwaagen verbinden Qualität, Kompaktheit 
und Preisgünstigkeit. Sie erfüllen somit alle 
Anforderungen an grundlegendes Goldwägen. 
JL-Waagen sind für jeden Juwelierladen und sämtliche 
Einzelhandelsanwendungen geeignet, bei denen es auf 
Einfachheit ankommt. JL-Waagen haben eine Kapazität 
von 600 g bis 6 kg und eine Ablesbarkeit zwischen 
0,01 g und 0,1 g.

Diese kompakten Waagen aus hochwertigen 
Materialien sind robust und trotzdem leicht genug 
zum Tragen. Ausserdem können sie mit Batterien 
betrieben werden und bieten somit eine umfassende 
Wägeflexibilität.

Die grosse Edelstahl-Wägeplattform ist kratz- und 
korrosionsfest und bietet reichlich Platz zum Wägen 
von Gold, Silber und Edelsteinen. Sie können aus 
16 verschiedenen Wägeeinheiten auswählen.

JL-Goldwaagen
Kompakt und tragbar 
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Tragbare JL-Goldwaagen – Modellübersicht
Ablesbarkeit Modell Höchstlast Wiederholbarkeit Waagschale Abmessungen L x B x H
0,01 g JL602GE 620 g 0,01 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm

JL1502GE 1520 g 0,01 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm
0,1 g JL6001GE 6200 g 0,1 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm

Merkmale
Genaue Resultate Justierung mit externem Gewichten

16 Wägeeinheiten
ct, g, mg, kg, Pfund, Unze, Feinunze, Gran, 
Pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, 
Singapur Tael, Taiwan Tael, Tola, Baht (je nach 
länderspezifischen Bestimmungen)

Eichfähige Versionen in den meisten Ländern erhältlich
Effiziente 
Bedienung

Helle LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Akkubetrieb
Optionale Zweitanzeige
16 Wägeeinheiten
Haken für Unterflurwägung

Qualität Abdeckung für einfache Lagerung und problemlosen 
Transport
Edelstahl-Schale
Überlastschutz
Kleine Standfläche

Anschlussmöglich-
keiten

RS232-Schnittstelle
Optionale Bluetooth-Funktion
Integrierte PC Direct Funktion zur einfachen 
Datenübertragung

Zubehör

Zweitanzeige RS-AD-7
Zeigt Ihrem Kunden das 
Wägeresultat an.

RS-P28-Drucker
Gewährleistet genaue 
Dokumentation.

Waagenabdeckung
Ideal zum Lagern und Stapeln 
Ihrer Waage.

Schutzhülle 
Zusätzlicher Schutz vor Staub 
und Schmutz.

Transportkoffer
Schützen Sie Ihre Waage 
während des Transports.

CarePac Prüfgewichte 
Routineprüfung mit nur 
zwei Gewichten für 
kontinuierliche Genauigkeit.

www.mt.com/jl-jewelry
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