
Progettata per durare
Il piatto di pesata in acciaio inossidabile 
e la struttura solida assicurano presta-
zioni affidabili, giorno dopo giorno.

Funzionamento a batteria
Quando siete in viaggio oppure in 
assenza di una fonte di alimentazione 
affidabile, le bilance JL sono la soluzione 
perfetta.

Display luminoso
Il display retroilluminato con cifre 
grandi è facile da leggere in qualsiasi 
condizione di illuminazione.

Design compatto
L'elegante design delle bilance JL 
le rende perfette per spazi piccoli. 
Queste bilance leggere e compatte 
sono semplici da trasportare dovunque 
sia necessario pesare.

Robuste e leggere
Per pesare gioielli dovunque

Le bilance per oro JL combinano qualità, compattezza 
e convenienza per soddisfare tutti i semplici requisiti 
legati alla pesata dell'oro. Sono ideali per tutte le gio-
iellerie o gli altri negozi al dettaglio che puntano sulla 
semplicità e offrono una portata compresa tra 600 g 
e 6 kg, con una risoluzione che va da 0,01 g a 0,1 g.

Queste bilance compatte sono costruite con materiali 
di qualità che conferiscono loro solidità, ma sono 
anche sufficientemente leggere da poter essere 
sollevate e trasportate dovunque. Inoltre, funzionano 
anche a batterie, per offrirvi la massima flessibilità 
di pesata.

L'ampia piattaforma di pesata in acciaio inossidabile 
resiste ai graffi e alla corrosione e fornisce tutto 
lo spazio necessario per pesare oro, argento e pietre 
preziose. È possibile scegliere fra 16 unità di pesata 
diverse.

Bilance per oro JL
Compatte e portatili 
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Bilance per oro portatili JET: panoramica dei modelli
Risoluzione Modello Portata Ripetibilità Piatto di pesata Dimensioni (L x P x A)
0,01 g JL602GE 620 g 0,01 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm

JL1502GE 1.520 g 0,01 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm
0,1 g JL6001GE 6.200 g 0,1 g ∅ 160 mm 194 × 225 × 67 mm

Caratteristiche
Risultati accurati Regolazione con un peso esterno

16 unità di pesata
kt, g, mg, kg, libbra, oncia, oncia troy, grano, 
penny weight, momme, mesghal, tael di Hong 
Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tola, baht 
(a seconda delle normative del paese)

Versione omologata per il commercio disponibile 
nella maggior parte dei paesi

Funzionamento 
efficiente

Display LCD retroilluminato
Funzionamento a batteria
Opzione display secondario
16 unità di pesata
Gancio per pesare sotto la bilancia

Qualità Capottina per agevolare la conservazione e il 
trasporto
Piatto in acciaio inossidabile
Protezione da sovraccarico
Ingombro ridotto

Connettività Interfaccia RS232
Opzione Bluetooth
Funzione integrata di collegamento diretto al PC 
per semplificare il trasferimento dei dati

Accessori

Display secondario
Permette al cliente di vedere 
il risultato della pesata.

Stampante RS-P28
Assicurate una documenta-
zione accurata.

Capottina della bilancia
Ideale per conservare 
e impilare la bilancia.

Capottina protettiva 
Ulteriore protezione da polvere 
e sporcizia.

Valigetta per il trasporto
Proteggete la bilancia durante 
il trasporto.

Pesi di prova CarePac®

La verifica di routine con 
soli due pesi garantisce 
un'accuratezza costante.

www.mt.com/jl-jewelry
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